Keithley 2450-EC

muuttaa kasityksesi sahkdkemian
mittauksista!

Potentiostaatti kosketusnayttolla!

Toimii ilman erillista PC:tal
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Johtava mittauslaitevalmistaja, Tektronix, on ensimmaisend julkaissut séhkdkemian sovelluksiin
suunnatun mittauslaitteen, jossa on innovatiivinen, graafinen kayttoliittyma.

Uutuus on Keithley 2450-EC, joka kosketusnayttoohjattavana edustaa nykyaikaista ja helppo-
kayttoista mittaustekniikkaa.

2450-EC on edullisempi ja toiminnoiltaan joustavampi, kuin tyypilliset sdhkékemian potentiometrit.
Mittauksista mainittakoon:

syklinen voltametri

lineaarisesti pyyhkaisty voltametri

avoimen piirin potentiaalimittaus

potentiaalinen pulssi- ja kanttiaalto virtamittauksella

virta- ja kanttiaaltopulssi jannitemittauksella

kronoamperometri

kronopotentiometri

perinteiset virta- jannite-, resistanssi-, johtavuus- ja tehomittaukset

6%/> — numeron tarkkuudella.

Perinteisesti sdhkdkemian mittauksissa on kdytetty potentiostaattia, jossa asetukset ja
mittaustulokset tehdéén laitetoimittajan omalla ohjelmistolla, joka ei yleensé ole muokattavissa.
Keithley avasi myds tdman rajapinnan ja toimittaa laitteiden mukana kayttéjan vapaasti
muokattavan ohjelmiston.

Helppokéyttdisempéna laitteena sen kayttéonottokynnys on huomattavasti matalampi ja
oppimisaika lyhempi, kuin mihin sdhkékemian laitteissa on yleensa totuttu. Toimiakseen laite ei siis
tarvitse erillisté tietokonetta, vaan laite toimii taysin itsendisesti. Haluttu mittaus valitaan valikosta
ja syotetdén asetustiedot mittausta varten. Taman jalkeen laite suorittaa mittaukset ja lopputulos
nakyy laitteen omalla graafisella kosketusnaytolla.

Tuloksia voidaan tarkastella joko graafisesti tai taulukkona.
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READING TABLE

e (cvBuf

Buffer Index  Time Reading Source

11/05 12:48:23.670575 +0.00021 mA +0.600000 V
11705 12:48:23.794896 -0.00011 mA +0.588000 V
11/05 12:48:23.914909 -0.00010 mA +0.576000 V
11/05 12:48:24.034908 -0.00010 mA +0.564000 V
11/05 12:48:24.154903 -0.00013 mA +0.552000 V
11705 12:48:24.274905 -0.00014 mA +0.540000 V
11/05 12:48:24.394871 -0.00019 mA +0.528000 V
11/05 12:48:24.514902 -0.00014 mA +0.516000 V
11/05 12:48:24.634899 -0.00016 mA +0.504000 V
11705 12:48:24.754894 -0.00014 mA +0.492000 V
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Naytot voidaan helposti kopioida USB-massamuistille, silla USB liityntéd on suoraan etupaneelissa.
N&in mittaustulokset ja nayttokuvat saadaan helposti vietyd dokumentteihin tai vaikka taulukko-
ohjelmaan lisa analyysia varten.

Kosketusndyton ansiosta tuloksia voidaan heti tutkia laitteen naytolla. Nayttoa sita voidaan
"nipistaa” ja zoomata samalla tapaa kuin alypuhelimissa. Potentiostaateissa ei tyypillisesti ole
etupaneelia ja nappaimistoa ja siksi ne tarvitsevat aina erillisen tietokoneen ohjausohjelmineen ja
tulosten tarkasteluun.

Keithley 2450-EC laitteen kdytto on helppoa ja tuttua, silla sen kdyttd muistuttaa nykyéan hyvin
yleisesti kdytdssa olevia alypuhelimia.

Pienikoisena ja itsestdan toimivana laitteena Keithley 2450-EC vie vahemman tilaa labrassa ja siksi
se on myo6s helpommin sijoitettavissa, kuin perinteiset laitteet, jotka toimiakseen tarvitsevat
vierelleen aina erillisen tietokoneen.

Monipuolinen ja joustava

Kemistit ja tutkijat kayttavat elektroniikan mittauslaitteita kemiallisten reaktioiden ja dynamiikan
mittaamiseen. Keithley n séhkokemian mittauslaitteet ovat joustavia laitteita, silla ne voivat syottéé
ja mitata jannitettd tai virtaa. Ne voivat myos vertailla voltametrisid mittaustuloksia eri
parametreill ja niilld voidaan my6s tehdd kronoamperometrisia mittauksia ajan suhteen. Keithley
2450-EC voivat tehosyoton lisdksi toimia myos sahkoisena kuormana.

Tyypillisen potentiostaatin kaytto rajoittuu vain sdhkdkemian sovelluksiin. Keithley 2450-EC laitetta
voidaan kayttaa séhkokemian sovellutusten liséksi: I-V mittauksiin, vuotovirta mittauksiin, akkujen
lataus- ja purkuvirran mittauksiin, resistanssi ja johtavuus mittauksiin sekd muihin tarkkoihin
yleismittari mittauksiin.

2450-EC laitteen kayttéja saa seuraavat edut: edullisempi ostohinta, pienemmat yllapito-
kustannukset, vapaasti muokattava ohjelmiston sek& monipuolisen ja joustavan laitteen.

Laite tulee myyntiin Helmikuussa 2016.
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Séhkdkemian mittauksiin tarjoamme;

potentiostaatit
parametrianalysaattorit
elektrometrit
pikoampperometrit
nanovolttimittarit
yleismittarit
signaalildhteet

Lisatiedot, tilaukset ja esittelyt:

Aarne Vikstrom, 0400 285 390, aarne.vikstrom@tekfinland.fi
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